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TERMOIZOLAȚIE POLISTIREN EXPANDAT
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Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de
unitati de invatamant la gradinita Gâlgău, jud. Sălaj

jud. Salaj, com. Gâlgău, nr. 28

COMUNA GÂLGĂU, jud. Sălaj

h/l= 420 / 594 (0.25m2) Allplan 2015

Auditor energetic pentru cladiri - ing. Iloaie Florin Realizare Audit Energetic pentru cladiri si Elaborare Certificat de Performanta Energetica

Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti...

Proiectare/executie instalatii electrice cu orice putere instalata si la o tensiune nominala de ce mult 1 kV
Autorizare C.N.S.I.P.C., Seria A, nr. 6399/2016
Autorizare C.N.S.I.P.C., Seria A, nr. 6400/2016
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Aut. ANRE nr. 201811892/2018, gr. II A, II B - ing. Iloaie Florin

PROIECTANT DE SPECIALITATE / SPECIALIZED DESIGN

PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER

PLAN PARTER

LEGENDA INSTALATII TERMICE

Rs - robinet sferic de sectionare

- Deviere in plan vertical fara strapungerea planseului.
- Deviere in plan vertical cu strapungerea planseului.
Conducta va fi montata intr-o conducta de protectie din OTEL;

Radiator din fonta:
Temperatura interioara normata
Dimensiunile radiatorului
Racordul radiatorului
Reglaj la nivelul radiatorului

Denumirea incaperii
Tip Radiator

Puterea termica necesara in incapere
Temperatura agentulu termic

AA - ventil automat de aerisire 
VEch - vana de echilibrarea hidraulica

corp de incalzire din fonta

conducta tur agent termic, din PPR
conducta retur agent termic, din PPR
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